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O nama

Nakon 27 godina uspješnog djelovanja na području elektronike i audio-video tehnike, 
vođeni stečenim znanjem i iskustvima odlučili smo sve svoje napore usmjeri� ka 
savremenim tehnologijama energetski efikasne rasvjete. Ulažući veliku upornost i 
kanališući finansijska sredstva ka razvoju i proizvodnji LED rasvjetnih �jela, već u prvoj 
poslovnoj godini pojavili su se pokazatelji uspješnos� vizije.

Proizveli smo energetski efikasan i ekološki prihvatljiv proizvod koji je kao 
visokokvalitetan bosanski proizvod prihva�la cijela regija, a s kojim stupamo i na 
evropsko tržište. Čast nam je istaći da testovi akreditovanih laboratorija potvrđuju 
usklađenost naših proizvoda sa evropskim normama iz područja LED rasvjete kao i da je 
naša firma cer�ficirana prema ISO 9001:2015 sistemu upravljanja kvalitetom 
kompletnog proizvodnog procesa.

Danas posjedujemo laboratoriju za razvijanje i ispi�vanje LED rasvjetnih �jela, jedinu 
ovakve vrste u BiH, kao i proizvodni asor�man koji broji više od 15 različi�h proizvoda iz 
svih oblas� LED rasvjete. Naši proizvodi dolaze sa garancijom od pet godina, a pažljivo 
dizajniranje razvojnog �ma uz korištenje najkvalitetnijih komponen� je kao rezultat dalo 
manje od 2.6% reklamacija u garantnom periodu.



Reference

Simin Han - Hifa PetrolNovi Sad - Spens Arena 

Stolac - TekijaMaglaj - TC Bingo

Maglaj - Gradska zona

Sarajevo - Sportska dvorana hotela Hills

Tešanj - Bukva Jajce - Tunel Jajce II 

Lukavac - Fabrika cementa

Ljubuški - Vodopad Kravice

Općina Lukavac



Tehnologije

OSRAM LED
Više od 100 godina vodeći na globalnom tržištu rasvjete 
s inova�vnim i održivim rješenjima

Tržište LED svje�ljki cvjeta i proizvode možete pronaći u različi�m cjenovnim 
kategorijama. Među�m, da li to odgovara Vašim standardima kvalitete? Ako ne 
želite odusta� od efikasnos�, kvalitete svjetla i dugotrajnos�, jedino rješenje je 
OSRAM.

ALUMINIJUM 6063
53% veće odvođenje toplote sa LED izvora
u odnosu na liveni aluminijum

Veća toplotna vodljivost ekstrudiranog aluminijuma u odnosu na liveni 
omogućava korištenje manje materijala za istu toplotnu učinkovitost što 
umanjuje ukupne troškove LED svje�ljke. Ekstrudirani aluminijum također 
omogućava veću fleksibilnost pri izradi LED svje�ljki.

ISO 9001:2015
Sistem upravljanja kvalitetom u proizvodnom procesu

Znamo da su pouzdanost i bezbrižnost važni našim kupcima, zbog čega smo 
implemen�rali ISO 9001:2015 sistem upravljanja kvalitetom kompletnog 
proizvodnog procesa svje�ljki.

www.tuv.com
9108636674

ISO 9001: 2015



Kategorije LED rasvjete

Projektovanje LED rasvjete

NANO S

LV-U15 / LV-U15IP

NITEO / NITEO II

LV-U17 / LV-U27

REGINA

LV-U99M / LV-U99

EXIMUS

LV-U18

LINEA

LV-DB01

FIDENS

LV-DB80

LENIO

LV-DB95

RAMUS

LV-PA1

MATRIX

LV-PR17

MAGNUS II

LV-T80

ADEPTO

LV-K52

PL035

LV-PL035
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 136lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NANO S
21W-50W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U15 NANO S

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 2.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

3400lm - 6800lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

12 

21W - 50W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

15
 N

AN
O

 S 21W

25W

29W

35W

3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A
B

C

A = 80,00 mm
B = 70,00 mm
 

C = 460,00 mm
D = 112,00 mm

D

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U15 NANO S 21W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

Op�ka U2

50W

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 146lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NANO S
21W-35W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Silikonski (IP op�ka)

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 2.40kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

3400lm - 4800lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

12

21W - 35W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

15
IP

 N
AN

O
 S 21W

25W

29W

35W

3K=3000K U26 = Tip II N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A
B

C

A = 80,00 mm
B = 55,00 mm
 

C = 370,00 mm
D = 112,00 mm

D

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U15IP NANO S 21W-4K-U26-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

C

Op�ka U26: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 151lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NANO S
35W-50W

IP
67

IK
10

100  000h

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U15IP NANO S



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Silikonski (IP op�ka)

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 2.90kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

 5900lm - 7800lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

35W - 50W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

15
IP

 N
AN

O
 S 35W

50W

3K=3000K U26 = Tip II N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A
B

A = 80,00 mm
B = 55,00 mm
 

C = 510,00 mm
D = 112,00 mm

D

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U15IP NANO S 35W-4K-U26-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

C

Op�ka U26: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 132lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NITEO
78W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 5.00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

11400lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

78W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

17
 N

IT
EO

78W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 175,00 mm    B = 350,00 mm
 

C = 123,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U17 NITEO 78W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 136lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NITEO
78W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U17ST NITEO

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 5.20kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

11400lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

78W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

17
ST

 N
IT

EO

78W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 175,00 mm    B = 355,00 mm
 

C = 123,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U17ST NITEO 78W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 122lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NITEO
100W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U17 NITEO



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 5.60kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

13600lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

100W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

17
 N

IT
EO

100W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 175,00 mm    B = 410,00 mm
 

C = 122,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U17 NITEO 100W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A
C

D
Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 144lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NITEO II
120W-150W

IP
67

IK
10

100  000h

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U27 NITEO II



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 8.00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

19000lm - 24000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 64

120W - 150W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

27
 N

IT
EO

 II

120W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 273,00 mm    B = 430,00 mm
 

   C = 123,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U27 NITEO II 120W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

150W

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 149lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NITEO II
120W-150W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U27ST NITEO II

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 8.20kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje 

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

19000lm - 24000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 64

120W - 150W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

27
ST

 N
IT

EO
 II 120W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 273,00 mm    B = 430,00 mm
 

   C = 123,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U27ST NITEO II 120W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

150W

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 147lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

NITEO II
180W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U27 NITEO II

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 9.20kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

29400lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

80

180W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

27
 N

IT
EO

 II

180W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 273,00 mm    B = 480,00 mm
 

   C = 123,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U27 NITEO II 180W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od livenog aluminijuma
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 147lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

REGINA
40W-120W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U99M REGINA



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Liveni aluminijum (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 7.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor 

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

6550lm - 16850lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24 / 32

40W - 120W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

99
M

 R
EG

IN
A 40W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 7016)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 180,00 mm    B = 260,00 mm
 

   C = 555,00 mm    D = 120,00 mm   E = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U99M REGINA 40W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama
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Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice

LED VISION



Kućište izrađeno od livenog aluminijuma
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 152lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

REGINA
40W-120W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U99M ST REGINA

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Liveni aluminijum (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 7.70kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥80

6550lm - 16850lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24 / 32

40W - 120W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

99
M

 S
T 

RE
GI

N
A 40W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 7016)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 180,00 mm    B = 260,00 mm
 

   C = 555,00 mm    D = 120,00 mm   E = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U99M ST REGINA 40W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

C

D

E

78W

100W

120W

B

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice

R
E

G
IN

A
U

LI
ČN

A 
LE

D 
RA

SV
JE

TA
 

LED VISION



Kućište izrađeno od livenog aluminijuma
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 144lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

REGINA
120W-190W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U99 REGINA

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Liveni aluminijum (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 10.10kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

19000lm - 30500lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 64 / 80

120W - 190W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

99
 R

EG
IN

A 120W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 7016)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 285,00 mm    B = 655,00 mm
 

   C = 120,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U99 REGINA 120W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

150W

190W

R
E

G
IN

A
U

LI
ČN

A 
LE

D 
RA

SV
JE

TA
 

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice

LED VISION



Kućište izrađeno od livenog aluminijuma
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 149lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

REGINA
120W-190W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-U99ST REGINA

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Liveni aluminijum (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm(**)

Težina 10.30kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor 

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

19000lm - 30500lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 64 / 80

120W - 190W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

99
ST

 R
EG

IN
A 120W 3K=3000K U1 = Tip III N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U2 = Tip II N6 = Ø65mm D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R1 = Tip V N8 = Ø76mm D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 7016)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 285,00 mm    B = 655,00 mm
 

   C = 120,00 mm    D = 112,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U99ST REGINA 120W-4K-U1-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

150W

190W

Op�ka U2

Op�ka U1: Tip III - široke saobraćajnice i ulice (gradska područja), srednja udaljenost između stubova

Op�ka U2: Tip II – šetnice, srednje-široke saobraćajnice i ulice (ruralna područja), velika udaljenost između stubova

Op�ka R1: Tip V – parking prostori, raskrsnice
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LED VISION



Kućište izrađeno od livenog aluminijuma
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 135lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

EXIMUS
20W-80W

IP
66

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

U
LI

Č
N

A 
LE

D
 R

AS
VJ

ET
A

E
X

IM
U

S
U

LI
ČN

A 
LE

D 
RA

SV
JE

TA
 

LED VISION

LV-U18 EXIMUS

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Liveni aluminijum (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm

Težina 6.30kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

3300lm-10000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

108

20W - 80W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-U

18
 E

XI
M

U
S 20W 3K=3000K R10 = Tip V N5 = Ø52mm D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje). (RAL 9017)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 396,00 mm    B = Ø76,00 mm
 

  C = 600,00 mm  

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-U18 EXIMUS 20W-4K-R10-N5-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

30W

50W
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N6 = Ø65mm
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LED VISION

Op�ka R10: Tip V – parking prostori, raskrsnice



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 134lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

LINEA
35W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-DB01 LINEA

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradna

Težina 1.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje 

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

5200lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

12

35W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-D

B0
1 

LI
N

EA

35W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 365,00 mm
B = 80,00 mm
 

C = 70,00 mm
D = 74,50 mm
E =  50,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-DB01 LINEA 35W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

E

Op�ka R1: 120° 

Op�ka R2: 90° 

Op�ka R3: 45° 
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 136lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

LINEA
65W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradna 

Težina 2,90kg 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

9800lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

65W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

4kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-DB01 LINEA 65W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-D

B0
1 

LI
N

EA

65W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

A = 705,00 mm
B = 80,00 mm
 

C = 70,00 mm
D = 74,50 mm
E = 50,00 mm

A

B

C

D

E

Op�ka R1: 120° 

Op�ka R2: 90° 

Op�ka R3: 45° 
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 137lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

LINEA
95W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradna 

Težina 3,30kg 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

14450lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

36

95W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

2kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-DB01 LINEA 95W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-D

B0
1 

LI
N

EA

95W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

A = 1065,00 mm
B = 80,00 mm
 

C = 70,00 mm
D = 74,50 mm
E = 50,00 mm

A

B

C

D

E

Op�ka R1: 120° 

Op�ka R2: 90° 

Op�ka R3: 45° 
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 144lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

FIDENS
50W-80W

IP
54

IK

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Difuzor (Transparentni / Opal)

-25°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP54

/

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradna / Ovjesna

Težina 2.10kg / 3.00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

8000lm-12600lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24 / 36

50W - 80W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

2kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

/

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

/

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C (**)

Primjer narudžbe: LV-DB80 FIDENS 50W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-D

BO
1 

LI
N

EA

50W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K D3 = DALI S2 = WiFi

6K=6500K

Op�ka R1

80W
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50W
A = 720,00 mm
B = 75,30 mm

80W
A = 1015,00 mm

B = 75,30 mm



Kućište izrađeno od ABS plas�ke  
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 114lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno 1-10V; DALI

LENIO
36W-65W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

ABS plas�ka (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-25°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Montaža

Težina

Nadgradna 

1.90kg / 2.30kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥80

4950lm-8550lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

96 / 132

36W / 65W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

2kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

/

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

/

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

Akrilonitril butadien s�ren - neproziran termoplas�čni i amorfni polimer(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart /

75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C (**)

Primjer narudžbe: LV-DB95 LENIO 36W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-D

B9
5 

LE
N

IO

36W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) /

4K=4000K D3 = DALI

6K=6500K

Op�ka R1

65W

36W
A = 85,00 mm

B = 1270,00 mm

65W
A = 85,00 mm

B = 1570,00 mm
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 124lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno 1-10V; DALI

RAMUS
40W - 80W

IP
40

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L70 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Difuzor (Transparentni / Opal)

-25°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP40

/

Montaža

Težina

Ovjesni nosač

1.70kg / 2.30kg / 3.00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

SAMSUNG

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥80

5500lm-11000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

94 / 144 / 192

40W / 60W / 80W

Nominalni napon

Faktor snage

200V - 240V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

2kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

/

/

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

/

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

A1
 R

AM
U

S 40W 3K=3000K R8 = 70° / D1 = DIM 1-10V / /

4K=4000K D3 = DALI

6K=6500K

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart /

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PA1 RAMUS 40W-4K-R8-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

Op�ka R8

40W
A = 1130,00 mm

B = 64,30 mm

60W
A = 1690,00 mm

B = 64,30 mm

80W
A = 2250,00 mm

B = 64,30 mm
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 132lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX
78W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 5.00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje 

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

11400lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

78W

Nominalni napon

Faktor snage

100V-277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R1
7 

M
AT

RI
X 78W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 270,00 mm
B = 235,00 mm
C = 308,00 mm
 

D = 123,00 mm
E =  175,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR17 MATRIX 78W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

E

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 136lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX
78W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 5.20kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

11400lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

78W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R1
7S

T 
M

AT
RI

X 78W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 275,00 mm
B = 235,00 mm
C = 308,00 mm
 

D = 123,00 mm
E = 175,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR17ST MATRIX 78W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

A

B

C

D

E

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 122lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX
100W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 5.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

13600lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

100W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R1
7 

M
AT

RI
X 100W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 330,00 mm
B = 235,00 mm
C = 368,00 mm
 

D = 123,00 mm
E = 175,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR17 MATRIX 100W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

B

C

A
D

E

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 144lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX II
120W-150W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 8,00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

19000lm - 24000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 64

120W - 150W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R2
7 

M
AT

RI
X 

II 120W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 350,00 mm
B = 290,00 mm
C = 385,00 mm
 

D = 123,00 mm
E = 273,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR27 MATRIX II 120W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

B

C

A D

E

150W

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 149lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX II
120W-150W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 8,20kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

19000lm - 24000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 64

120W - 150W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R2
7S

T 
M

AT
RI

X 
II 120W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 350,00 mm
B = 290,00 mm
C = 385,00 mm
 

D = 123,00 mm
E = 273,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR27ST MATRIX II 120W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

B

C

A D

E

150W

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 143lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX II
200W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 9,10kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

31800lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

80

200W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R2
7 

M
AT

RI
X 

II 200W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 450,00 mm
B = 290,00 mm
C = 506,00 mm
 

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR27 MATRIX II 200W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

C

A

 B

D

 E

D = 123,00 mm
E = 273,00 mm

 

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 144lm/W 
5 godina garancije  
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX II
300W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LV-PR27 MATRIX II
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 14.80kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

48000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

128

300W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R2
7 

M
AT

RI
X 

II 300W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 700,00 mm
B = 300,00 mm
C = 735,00 mm
 

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR27 MATRIX II 300W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

E

D

C

B

A

D = 123,00 mm
E = 273,00 mm

 

Op�ka R1: 120° - za hale niske visine

Op�ka R2: 90° - za hale srednje visine 

Op�ka R3: 45° - za hale visoke visine
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Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 144lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MATRIX II
600W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LV-PR27 MATRIX II
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 30.00kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

96000lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

256

600W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-P

R2
7 

M
AT

RI
X 

II 600W 3K=3000K R1 = 120° / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K R3 = 45° D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)(*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 700,00 mm
B = 580,00 mm
C = 787,00 mm
 

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-PR27 MATRIX II 600W-4K-R1-D1

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

Op�ka R1 Op�ka R2 Op�ka R3

R12 = 30°

R17 = 10°

Op�ka R12 Op�ka R17

E

DA

B

C

D = 123,00 mm
E = 550,00 mm

 

M
A

T
R

IX
 I
I

LE
D 

RE
FL

EK
TO

RI

LED VISION

Veliki izbor op�čkih rješenja za sve �pove unutrašnjih i vanjskih sportskih prostora.



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 142lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

MAGNUS II
80W-225W

IP
66

IK
08

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

100  000h
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LED VISION

LV-T80 MAGNUS II



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP66

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Nadgradni nosač

Težina 8.75kg / 12.20kg

80W - 120W
A = 470,00 mm
B = 217,00 mm

150W - 225W
A = 665,00 mm
B = 217,00 mm

C = 190,00 mm B = 190,00 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

13200lm - 34200lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48 / 72

80W - 225W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V / DALI 

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-T

80
 M

AG
N

U
S 

II 80W

100W

3K=3000K U7 = Asimetrično / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K U8 = Simetrično D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K D3 = DALI T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A C

B

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-T80 MAGNUS II 120W-4K-U7-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

Op�ka U7 Op�ka U8

120W

150W

225W

M
A

G
N

U
S

 I
I

TU
N

EL
SK

A 
LE

D 
RA

SV
JE

TA
 

LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 136lm/W 
5 godina garancije 
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

ADEPTO
80W

IP
65

IK
08
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Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

100  000h

LED VISION

LV-K52S ADEPTO
Specijalno dizajnirana za nadstrešnice benzinskih pumpi



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo 

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP65

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Ugradbena

Težina 6.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

11600lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

24

80W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-K

52
S 

AD
EP

TO

80W 3K=3000K / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

A = 397,00 mm   B = 347,00 mm   C = 240,00 mm   D = 160,00 mm   E = 218,00 mm
F = 180,00 mm    G = 270,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-K52S ADEPTO 80W-4K-R1-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

Optika R2

Optika R1

R1 = 120°

A
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LED VISION



Kućište izrađeno od ekstrudiranog aluminijuma 6063 kvalitete 
Trajna zaš�ta od korozije putem tehnološkog procesa anodne oksidacije 
Integrirani op�čki sistem visoke efikasnos� do 151lm/W 
5 godina garancije
Opcionalno SMART (PLC/WiFi)

ADEPTO
100W-150W

IP
65

IK
08

Specijalno dizajnirana za nadstrešnice benzinskih pumpi

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-K52 ADEPTO

100  000h



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L90 - B10

Aluminijum 6063(*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Kaljeno staklo 

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP65

IK08

Vijci

Montaža

Inox A2

Ugradbena

Težina 9.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

3000K / 4000K / 6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

16200lm - 22500lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga

48

100W - 150W

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Temperaturna zaš�ta

Prenaponska zaš�ta

75°C -> 50% snage

10kV/5kA; 10kV/10kA; 10kV/20kA

Dimming

Autonomna regulacija svjetla

1 - 10V

(ARS)

OPCIONALNO

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

 LV
-K

52
 A

DE
PT

O 100W 3K=3000K / D1 = DIM 1-10V T1 = 75°C - 50%(**) S1 = PLC

4K=4000K R2 = 90° D2 = ARS(*) T2 = 10kV/5kA S2 = WiFi

6K=6500K T3 = 10kV/20kA

T4 = 10kV/10kA

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje)
Aluminijski nosač obojen elektrosta�čkim postupkom, E�al 150 kvalitete (RAL 9006)

(*)
(**)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

Smart WiFi / PLC

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-K52 ADEPTO 100W-4K-R1-D2-T3

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

Optika R2

Optika R1

R1 = 120°

150W

A = 425,00 mm   B = 337,00 mm   C = 303,00 mm   D = 170,00 mm   E = 265,00 mm
F = 264,15 mm    G = 350,00 mm
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LED VISION



PL035
2W-6W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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LED VISION

LV-PL035
LED policijska rotacijska svje�ljka



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Model

Materijal kućišta

PL035

Polikarbonat (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat (*)

-20°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

Boja leće Prozirna, Plava, Crvena, Zelena, Amber

Montaža 123cm (114cm, 145cm, 167cm opcionalno)

LED boje Bijela, Plava, Crvena, Zelena, Amber

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Zvučnik

Jačina sirene 

Neodimijum magne� N35 ili N42

126dB

Snaga sirene 100WRMS (8Ω ili 11Ω opcionalno)

ZVUČNE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga LED dioda

24 / 48

2W - 6W 

Nominalni napon

Faktor snage

12VDC i 24VDC 

≥0.95

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE OPIS DALJINSKOG UREĐAJA

TEHNIČKI CRTEŽ

DIJAGRAM SPAJANJA I SPECIFIKACIJA KABLOVA

Prozirni UV stabilni polikarbonat(*)

Opcija 1     A = 1140,00 mm     B = 104,00 mm     C = 68,00 mm
 

1

1
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2 4
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21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dinamičko upravljanje daljinskim upravljačem
Treptajući simulator
Simulator prednjih i zadnjih bljeskalica
Simulator bočnih bljeskalica
Potenciometar za jačinu zvuka
Uključivanje/isključivanje prednjih bljeskalica
Uključivanje/isključivanje treptućeg moda
Uključivanje/isključivanje desnih bljeskalica
Uključivanje/isključivanje zadnjih bljeskalica
Uključivanje/isključivanje sirene
Uključivanje/isključivanje vanjskog ulaza zvuka (AUX)
Uključivanje/isključivanje kompletnog sistema
Priključak za kontrolnu jedinicu
Podešavanje nivoa osvjetljenja bljeskalica
Tipka za sirenu "HORN"
Tipka za uključivanje/isključivanje sirene PHASER (ili HI-LO)
Tipka za uključivanje/isključivanje YELP sirene
Tipka za uključivanje/isključivanje MANUAL moda sirene
Uključivanje/isključivanje lijevih bljeskalica
Tipka za promjenu načina rada treperenja bljeskalica
Tipka za uključivanje/isključivanje mikrofona

5

13

A

B

C

Napajanje
(Akumulator)

+-

Eksterni ulaz (Opcionalno)

15
A

15
A

Eksterni ulaz (Opcionalno)

2.5 mm CRVENA (2X2.5 mm napojno kablo)

2.5 mm CRVENA (2X2.5 mm napojno kablo)

2.5 mm CRNA (2X2.5 mm napojno kablo)

2.5 mm CRNA (2X2.5 mm napojno kablo)

1 mm CRNA (7X1 mm kablo bljeskalice)

Opcionalno kablo sirene - trube 
1 mm SIVA (zvučnik) (7X1 mm kablo bljeskalice)

1 mm SIVA (zvučnik) (7X1 mm kablo bljeskalice)

1 mm CRVENA (7X1 mm kablo bljeskalice)

1 mm ŽUTA (7X1 mm kablo bljeskalice)

1 mm ZELENA (7X1 mm kablo bljeskalice)
1 mm PLAVA (7X1 mm kablo bljeskalice)

Priključak kablova Specifikacija kablova

Opcija 2     A = 1230,00 mm     B = 104,00 mm     C = 68,00 mm
 Opcija 3     A = 1450,00 mm     B = 104,00 mm     C = 68,00 mm
 Opcija 4     A = 1670,00 mm     B = 104,00 mm     C = 68,00 mm
 

Snaga razglasa 50WRMS

KS-035
Kontroler sirene i razglasa

Raspon frekvencija 300Hz - 3.400Hz , maksimum ±3dB 
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LED tehnologija za maksimalnu sigurnost na pješačkim prelazima
Saobraćajni znak nove tehnologije nudi maksimalnu sigurnost zahvaljujući op�malnom osvjetljenju
Kućište izrađeno od aluminijuma
Zadovovoljava sve trenutno primjenjive zahtjeve osvjetljenja pješačkih prelaza
5 godina garancije 

ZEBRA
75W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

U
LI

Č
N

A 
LE

D
 R

AS
VJ

ET
A

LED VISION

LV-ZEBRA

Z
E

B
R

A
SP

EC
IJA

LN
O

 O
SV

JE
TL

JE
N

JE
 



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Životni vijek / degradacija

Materijal kućišta

100.000h / L70 - B10

Aluminijum 6063(*)(1) / Čelik(**)(2)

Materijal sjenila

Radna temperatura

Polikarbonat(1) / Pleksiglas(2)

-40°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te 

Otpornost na udar 

IP67(1)  / IP66(2)

IK10(1) / IK08(2)

Vijci

Montaža

Inox A2

Φ52 / Φ65 / Φ76 mm

Težina 14.50kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
LED čip

Temperatura boje

OSRAM

6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

6450lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE SVJETILJKE

Broj LED dioda

Snaga

12(1) / 72(2)

50W(1) / 25W(2)

Nominalni napon

Faktor snage

100V - 277V AC/50Hz-60Hz

≥0.95

Klasa električne izolacije

Prenaponska zaš�ta

I

10kV

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKI CRTEŽ FOTOMETRIJA

FABRIČKE OZNAKE

SNAGA CCT OPTIKA NOSAČ DIMMING ZAŠTITA SMART

LV
-Z

EB
RA

75W 6K=6500K Uz = Simetrično N5 = Ø52mm / / /

N6 = Ø65mm

Anodna zaš�ta od korozije (eloksiranje); (**) Dekapirani čelični lim (*)

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

A = 170,00 mm
B = 78,00 mm
 

C = 640,00 mm
D = 735,00 mm

ARS - autonomno upravljanje svje�ljkama podrazumjeva ugradnju uređaja za regulaciju svjetla u svaku svje�ljku, uređaj se jednom instalira i programira
75°C - 50% - automatska redukcija snage 50% ako temperatura svje�ljke prelazi 75°C 

(*)
(**)

Primjer narudžbe: LV-ZEBRA 75W-6K-Uz-N6

Za jednostavniji izbor karakteris�ka koje odgovaraju Vašim potrebama

E = 145,00 mm
F = 330,00 mm

(1) Svje�ljke
(2) Znaka

LED čip

Temperatura boje

SAMSUNG

6500K

CRI faktor

Nominalni svjetlosni tok (*)

≥70

2500lm

SVJETLOSNE KARAKTERISTIKE ZNAKA

Nominalni svjetlosni tok je svjetlosni tok LED izvora. 
Realni svjetlosni tok (efikasnost svje�ljke) zavisi od vrste op�čkog bloka,
temperature boje i uslova ambijenta (temperatura, zagađenje).

(*)

(1) Svje�ljke
(2) Znaka

N8 = Ø80mm
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LED VISION

Op�ka Uz: op�čko rješenje prema DIN EN 67523, srednja osvjetljenost duž središnje linije E-F: 30lx,
minimalni intezitet kompletnog pješačkog prelaza 4lx. 



Kućište izrađeno od UV-stabilnog polikarbonata otpornog na udarce i vibracije
Specijalno dizajnirane op�ke visoke efikasnos�

microPULSE
1W / 3W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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microPULSE blinker



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Model

Materijal kućišta

microPULSE

Polikarbonat (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat 

-20°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

LED boje

Boja leće 

Bijela, Plava, Crvena, Zelena, Amber

Prozirna, Plava, Crvena, Zelena, Amber

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga 

3

1W / 3W 

Nominalni napon

Faktor snage

12VDC i 24VDC (zajedno) 

≥0.95

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKI CRTEŽ

UV - stabilni polikarbonat(*)

A = 100,00 mm     B = 20,00 mm     C = 28,00 mm
 

EKSTERNI LED KONTROLER

A B
C
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Kućište izrađeno od UV-stabilnog polikarbonata otpornog na udarce i vibracije
Specijalno dizajnirane op�ke visoke efikasnos�

miniPULSE
1W / 3W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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miniPULSE blinker



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Model

Materijal kućišta

miniPULSE

Polikarbonat (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat (**)

-20°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

LED boje

Boja leće 

Bijela, Plava, Crvena, Zelena, Amber

Prozirna, Plava, Crvena, Zelena, Amber

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga LED dioda

3

1W / 3W 

Nominalni napon

Faktor snage

12VDC i 24VDC (zajedno) 

≥0.95

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKI CRTEŽ

UV - stabilni polikarbonat(*)

A = 135,00 mm     B = 38,00 mm     C = 45,00 mm
 

A C

B

EKSTERNI LED KONTROLER
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Kućište izrađeno od UV-stabilnog polikarbonata otpornog na udarce i vibracije
Specijalno dizajnirane op�ke visoke efikasnos�

midiPULSE
1W / 3W

IP
67

IK
10

Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba
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midiPULSE blinker



Napomena: Zbog konstantnog razvoja i istraživanja zadržavamo pravo izmjene specifikacije bez prethodne najave.
LED Vision d.o.o. Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac, BiH; e-mail: info@led-vision.ba, www.led-vision.ba

Model

Materijal kućišta

midiPULSE

Polikarbonat (*)

Materijal protektora

Radna temperatura

Polikarbonat 

-20°C do +50°C

Stepen mehaničke zaš�te

Otpornost na udar

IP67

IK10

LED boje

Boja leće 

Bijela, Plava, Crvena, Zelena, Amber

Prozirna, Plava, Crvena, Zelena, Amber

A

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj LED dioda

Snaga LED dioada 

6

1W / 3W 

Nominalni napon

Faktor snage

12VDC i 24VDC (zajedno)

≥0.95

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKI CRTEŽ

UV - stabilni polikarbonat(*)

A = 165,00 mm     B = 20,00 mm     C = 28,00 mm
 

EKSTERNI LED KONTROLER
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Rasvijetljenost [lx]

3D simulacija svjetlotehničkog proračuna - GAZPROM benzinska pumpa

3D simulacija svjetlotehničkog proračuna - park u Maglaju
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Projektovanje LED rasvjete

Pored proizvodnje, izrazito bitan dio naše ponude je i profesionalno projektovanje rasvjete, izrada svjetlotehničkih 
proračuna za LED rasvjetu iz našeg asor�mana, te savjetovanje i podrška. Bez obzira radi li se o novoj rasvje� ili zamjeni 
postojeće, izrada projekta je nužna predradnja kako bi se osigurala kvalitetna osvijetljenost u skladu sa propisanim i/ili 
preporučenim normama.

Naše višegodišnje iskustvo u segmentu projektovanja i distribucije svih �pova rasvjete, kao i bliska saradnja sa 
dizajnerima interijera i projektan�ma elektroinstalacija potvrđuju naše kvalitete, o čemu svjedoči i niz uspješno 
odrađenih projekata (izdvojene projekte možete pronaći na lis� referenci na početku kataloga).

LED Vision svojim kupcima i partnerima nudi sljedeće usluge za sve �pove prostora (unutrašnje i vanjske):

Projektovanje LED rasvjete
Kompjuterska simulacija LED rasvjete (3D model + izračun osvijetljenos�)
Mjerenje svjetlosnog intenziteta i homogenos� osvijetljenos� prostora
Op�mizacija postojeće rasvjete i savjetovanje oko odabira op�malnih rješenja
Savjetovanje i implementacija upravljačkih sistema rasvjete
Sistemi daljinskog upravljanja rasvjetom (DALI, KNX-a, Wi-Fi upravljanja i sl.)
Analiza uštede i povrata inves�cije
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U čemu je ušteda?

Količina uštede zavisi od vrste i tehnologije rasvjetnog �jela koje se mijenja. Bez obzira na to koji �p rasvjete je u pitanju, 
ušteda se ogleda u dvije stvari. Prva je veća efikasnost pretvorbe električne energije u svjetlosnu, čime se manjom 
snagom svje�ljke pos�že isto osvjetljenje. Druga je bolja usmjerenost svjetlosnog snopa zbog korištenja preciznih 
op�čkih sistema. Preciznim usmjeravanjem svjetlosnog snopa smanjujete svjetlosne gubitke, što direktno u�če na 
smanjenje snage svje�ljke i povećava uštedu električne energije.

Kako i kada se vide navedene uštede?

Najveću uštedu ćete uoči� već na prvom očitavanju potrošene energije. Uzmimo kao primjer zamjenu klasične svje�ljke 
od 250W sa LED svje�ljkom od 80W. Ovom zamjenom bi korisnik direktno štedio 170W, čime bi ostvario 68% uštede u 
potrošnji električne energije.

Drugi pokazatelj uštede je da ćete se ugradnjom dugotrajne LED rasvjete godinama unaprijed poštedi� mnogih 
glavobolja uzrokovanih gubitkom novca, vremena i mogućih prekida rada.

Treći pokazatelj uštede je poboljašana produk�vnost radnika zbog veće i kvalitetnije osvijetljenos�. Preporučujemo Vam 
da nas kontak�rate za fotometrijski proračun prije svake zamjene svje�ljki kako bi Vaši prostori zadovoljavali evropske 
standarde osvjetljenja za namijenjenu nadjelatnost.

Kako se određuje kvalitet rasvjete?

  Osnovni faktor je da su LED svje�ljke proizvedene u skladu sa EU direk�vama za tu vrstu proizvoda i da imaju 
odgovarajuće ateste iz akreditovanih laboratorija (IP, IK, EMC, CE). Ukoliko proizvođač ne poštuje važeće standarde prije, 
tokom i nakon proizvodnog procesa, svi ostali faktori kvaliteta proizvoda su ništavni. Naš proizvodni proces je cer�ficiran 
prema ISO 9001:2015 i za svaku svje�ljku posjedujemo ateste izdate od nezavisnih labaratorija koje su akreditovane od 
strane EU.

  Drugi faktor je kvalitet i trajnost ugrađenih komponen�. Pokazivač njihove trajnos� je dužina garantnog perioda i 
deklarisani očekivani životni vijek. Naš savjet je da ne uzimate svje�ljke sa garantnim periodom ispod 5 godina i 
očekivanim životnim vijekom ispod 100.000h. Sve manje od toga ukazuje da se u svje�ljku ugrađuju manje kvalitetne i 
manje pouzdane komponente. Ipak, kvalitet dolazi sa cijenom, stoga Vam prepočujemo da se konsultujete sa nama oko 
odabira idealnog rješenja za Vas jer nudimo proizvode iz svih cjenovnih nivoa.

  Treći faktor je indeks reprodukcije boje (Color Rendering Index - CRI) koji pokazuje koliko svje�ljka vjerodostojno 
prikazuje boje, tj. kvalitet same svjetlos�. Naša preporuka je da prilikom odabira rasvjete ne pristajete na CRI manji od 
70 jer će svjetlo inače izgleda� neprirodno. Za određene industrije je potrebno koris�� CRI veći od 80, popout teks�lne 
industrije, lakirnica, itd.

Napominjemo da sve karakteris�ke svje�ljki ovise o radnim uslovima kojim se svje�ljka izlaže (vlaga, temperatura, �p 
industrije, itd.) te da će ekstremni uslovi u�ca� i na kvalitet i na dugotrajnost komponen�. Zbog toga bi kupac uvijek 
trebao napomenu� ekstremne uslove kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje.

Garancija na LED rasvjetu?

LED rasvjeta nije potrošni materijal poput uobičajene rasvjete i u garantnom roku je možete reklamira�. Garancija na 
naše svje�ljke je 5, a u nekim slučajevima i 10 godina.

Prednos� LED rasvjete
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